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MEETINSTRUMENTEN 
 
DUBBELE WATERPASSER 

 
Referentie Cooltool  Beschrijving product 
70.SS.R102 Dubbele waterpasser 

 
DIKTEMAATVOELER 20 BLADEN 

 
Referentie Cooltool  Beschrijving product 
70.EL.188M20 Dikte ijkmaten metrisch 0,05 tot 1,00 mm 
70.EL.188Z20 Dikte ijkmaten metrisch .002 tot .035,0 inch. 

 
ROLMETER Zakmeter, gekleurd doosje ABS, met riemclip. Speciale riem 

uit staal met rem, snelle heropwinding, met schokbreker, 
grote graduaties. 

 
Referentie Cooltool  Beschrijving product 
70.CY.B205 Zakmeter 2m 
70.CY.B305 Zakmeter 3m 

   
DUIMSTOKKEN  Aluminium. 2 meter 
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Referentie Cooltool  Beschrijving product 
70.MC.21030 Duimstokken 

 
MEETLAT INOX FLEXIBEL  2 zijden  Geijkt op beide zijden, 1 zijde in mm/mm - 1 

zijde 1/2 mm, anti afspiegelingsbehandeling 

 
 

Referentie Cooltool  Beschrijving product 
70.DE.1051200 Meetlat inox 200mm 
70.DE.1051300 Meetlat inox 300mm 

 

MULTIMETERS 
 
DIGITALE ZAKMULTIMETER 
Plastieke bescherming, LCD display, automatische bereikinstelling, meting AC/DC: 500V/Max  
Continuïteitstester met buzzer, aanduiding van lege batterijen, overbereik aanduiding. 

 
 

Referentie Cooltool  Beschrijving product 
75.LX.15140 Digitale zakmultimeter 

 
APPA 91  
Display2000 punten, manuele functies en bereiken, automatische uitschakeling , met tas.  
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Referentie Cooltool  Beschrijving product 
75.AP.91 Multimeter Appa 91 

 

FLUKE 114  Compacte True-rms-meter voor probleemoplossing in elektrische installaties. De 
Fluke 114 is het instrument bij uitstek voor het oplossen van problemen bij 'go/no-go' testen. De meter heeft een 
speciale functie om foutieve aflezingen door fantoomspanning te voorkomen.  

 
Specificaties 

Maximale spanning tussen 
iedere aansluiting en de 
veiligheidsaarde 

 600 V 

Overbelastingsbeveiliging  6 kV-piek conform IEC 61010-1 600 VCAT III, vervuilingsgraad 2 

Display Digitaal: 6.000 counts, het display wordt 4 keer per seconde geactualiseerd 

Bargraph  33 segmenten, het display wordt 32 keer per seconde geactualiseerd 

Bedrijfstemperatuur   -10 °C tot + 50 °C 

Opslagtemperatuur  -40 °C tot + 60 °C 

Batterij  9 volt alkaline, NEDA 1604A/ IEC 6LR61 

Levensduur batterij  400 uur normaal, zonder achtergrondverlichting 

Nauwkeurigheidsspecificaties 

DC in millivolt Bereik: 600,0 mV 
Resolutie: 0,1 mV 
Nauwkeurigheid: ± ([% van meetwaarde] + [counts]): 2,0% + 3 

DC-spanning Bereik/resolutie: 6,000 V / 0,001 V
Bereik/resolutie: 60,00 V / 0,01 V 
Bereik/resolutie: 600,00 V / 0,1 V  

Automatische 
spanningsselectie 

Bereik: 600,0 V 
Resolutie: 0,1 V 
Nauwkeurigheid: 2,0% + 3 (DC, 45 Hz tot 500 Hz) 4,0% + 3 (500 Hz tot 1 kHz)  

AC-millivolts1 True-rms Bereik: 600,0 mV 
Resolutie: 0,1 mV 
Nauwkeurigheid: 1,0% + 3 (DC, 45 Hz tot 500 Hz) 2,0% + 3 (500 Hz tot 1 kHz)  

AC-spanning1 True-rms Bereik/resolutie: 6,000 V / 0,001 V 
Bereik/resolutie: 60,00 V / 0,01 V 
Bereik/resolutie: 600,0 V / 0,1 V 
Nauwkeurigheid: 1,0% + 3 (DC, 45 Hz tot 500 Hz) 2,0% + 3 (500 Hz tot 1 kHz)  



 

COOLTOOL 
Tel. +32 2 3781629 
Fax +32 2 2165113 

5 

Doorgang Bereik: 600 Ω 
Resolutie: 1 Ω 
Nauwkeurigheid: Pieper aan bij < 20 Ω, uit bij > 250 Ω; detecteert onderbrekingen of 

kortsluitingen van 500 µs of langer.  

Weerstand Bereik/resolutie: 600,0 Ω / 0,1 Ω 
Bereik/resolutie: 6,000 kΩ / 0,001 kΩ 
Bereik/resolutie: 60,00 kΩ / 0,01 kΩ 
Bereik/resolutie: 600,0 kΩ / 0,1 kΩ 
Bereik/resolutie: 6,000 MΩ / 0,001 MΩ
Nauwkeurigheid: 0,9% + 1 
Bereik/resolutie: 40,00 MΩ / 0,01 MΩ 
Nauwkeurigheid: 1,5% + 2  

Opmerkingen: 
1) Alle AC-spanningsbereiken zijn opgegeven van 1% tot 100% van het bereik. Omdat ingangssignalen kleiner dan 1% van het bereik niet 
gespecificeerd zijn, is het normaal voor deze en andere True-rms-meters om een andere waarde dan nul aan te geven wanneer de 
meetsnoeren losgekoppeld worden van een stroomkring, of worden kortgesloten. Voor spanningen, een crest-factor ≤ 3 bij 4000 counts, 
lineair afnemend tot 1,5 bij volle schaal. AC-spanningen zijn AC-gekoppeld. Auto-V LoZ, en AC mV zijn DC-gekoppeld.  
2) Frequentie is AC-gekoppeld, 5 Hz tot 50 kHz voor AC-spanning.  

Mechanische en algemene specificaties 

Afmetingen Hoogte: 27,62 cm (10,875")
Lengte: 15,875 cm (6,25") 
Breedte: 5,6 cm (2,203")  

Gewicht   607 g (1,34 lbs) 

Garantie   3 jaar  

Referentie Cooltool  Beschrijving product 
75.FL.110 Multimeter Fluke 114 

 
FLUKE SERIE 170 

 

• True RMS spannings- en stroomwaardemetingen  
• Basisnauwkeurigheid van 0,09% (177, 179)  
• Resolutie 6000 counts  
• Digitaal display met analoge bargraph en achtergrondverlichting (177, 179)  
• Handmatige en automatische bereikinstelling  
• Display Hold en Auto Hold  
• Meten van frequentie en capaciteit  
• Weerstandsmeting, doorbel- en diodetest  
• Temperatuurmetingen (179)  
• Min/Max/Average-registratie  
• Smoothing (afvlakken) voor stabielere aflezing van snel fluctuerende ingangssignalen  
• De batterij kan eenvoudig worden vervangen, zonder dat de behuizing hoeft te worden geopend  
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• Kalibratie met gesloten behuizing via het frontpaneel  
• Ergonomische behuizing met geïntegreerde beschermende holster  
• EN61010-1 CAT III 1000 V / CAT IV 600 V  
• Meet tweemaal sneller dan andere multimeters  

Specificaties 

Gelijkspanning 175 – Nauwkeurigheid* ± (0,15% + 2)
177 – Nauwkeurigheid* ± (0,09% + 2)
179 – Nauwkeurigheid* ± (0,09% + 2)
Max. resolutie 0,1 mV 
Maximum 1000 V  

Wisselspanning Nauwkeurigheid* ± (1,0% + 3)
Max. resolutie 0,1 mV 
Maximum 1000 V  

Gelijkstroom Nauwkeurigheid* ± (1,0% + 3)
Max. resolutie 0,01 mA 
Maximum 10 A  

Wisselstroom Nauwkeurigheid* ± (1,50% + 3)
Max. resolutie 0,01 mA 
Maximum 10 A  

Weerstand Nauwkeurigheid* ± (0,9% + 1)
Max. resolutie 0,1 Ω 
Maximum 50 MΩ  

Capaciteit Nauwkeurigheid* ± (1,2% + 2)
Max. resolutie 1 nF 
Maximum 10.000 µF  

Frequentie Nauwkeurigheid* ± (0,1% + 1)
Max. resolutie 0,01 Hz 
Maximum 100 kHz  

Temperatuur 179 – Nauwkeurigheid* ± (1,0% + 10)
Max. resolutie 0,1°C 
Bereik -40°C/400°C   

Opmerking * Nauwkeurigheid: hoogste nauwkeurigheid per functie 

Omgevingsdata 

Bedrijfstemperatuur   -10 °C tot +50 °C 

Opslagtemperatuur  -30 °C tot +60 °C 

Vochtigheid (zonder 
condensatie) 

 0% - 90% (0 °C - 35 °C) 
 0% - 70% (35 °C - 50 °C) 

Veiligheid 

Ingangsbeveiliging  EN 61010-1 tot 1000 V CAT III.
 EN 61010-1 tot 600 V CAT IV.  

Keuringen  UL, CSA en TÜV gecertificeerd. VDE-certificaat is aangevraagd. 

Mechanische en algemene specificaties 

Afmetingen  43 x 90 x 185 mm 

Gewicht   420 g 

Garantie   Levenslang 

Levensduur batterij Alkaline: ~200 uur typisch, zonder achtergrondverlichting  
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 Referentie Cooltool  Beschrijving product 
75.FL.175 Multimeter Fluke 175 
75.FL.177 Multimeter Fluke 177 
75.FL.179 Multimeter Fluke 179 

 
FLUKE 73III 

 
 

Specifications 

Voltage DC Maximum Voltage:  
 Fluke 73: 600V 
  
Basic Accuracy:  0.3%  
Maximum Resolution: 0.1 mV   

Voltage AC Maximum Voltage:  
 Fluke 73: 600V
  
Basic Accuracy:  2% 
Maximum Resolution: 1 mV  

Current DC Maximum Current: 10 A 
Maximum Resolution: 0.01 mA 
Basic Accuracy: 1.5%  

Current AC Maximum Current: 10 A 
Maximum Resolution: 0.01 mA 
Basic Accuracy: 2.5%  

Resistance Max Resistance:  32 MΩ
Basic Accuracy:  0.5% 
Maximum Resolution: 0.1 Ω  

Environmental Specifications 

Operating Temperature   0°C to +50°C  

Storage Temperature   -40°C to +60°C  

Humidity (Without 
Condensation)  

 0% - 90% (0°C - 35°C) 
 0% - 70% (35°C - 50°C) 

Operating Altitude  2000 m 

Safety Specifications 

Overvoltage category Fluke 73 III: EN 61010-1 to 600 V CAT II 
   

Agency Approvals  UL, CSA, TÜV listed 

Mechanical & General Specifications 

Size Fluke 73 III: 166 x 75 x 28 mm
   



 

COOLTOOL 
Tel. +32 2 3781629 
Fax +32 2 2165113 

8 

Weight  Fluke 73 III: 340 g
   

Warranty  Lifetime 

Battery Life Alkaline: ~2000 hours typical 

Shock & Vibration  Per MIL-T-PRF 28800F Class III    

 Referentie Cooltool  Beschrijving product 
75.FL.73 III Multimeter Fluke 73 III 

 
FLUKE 183 

 
 
 
 

 

• Extra grote, dubbele display met bargraph en achtergrondverlichting  
• Instelbare resolutie van 50.000 / 5.000 counts  
• AC+DC True RMS-metingen  
• DC-basisnauwkeurigheid van 0,05% (0,07% voor 183)  
• Min/Max/Avg met tijdstempel en 1 ms Fast Min-Max  
• Meten van frequentie, capaciteit en duty cycle  
• Weerstandsmeting, doorgangs- en diodetest  
• Meten van temperatuur en van dBV/dBm met instelbare dBV-referentiewaarde (185)  
• Proceslusmetingen van 4-20 mA met percentage-aflezing (185)  
• PC-interface voor gegevensoverdracht en voor kalibratie met gesloten behuizing  
• Meetwaardegeheugen (30 voor 185, 10 voor 183)  
• Batterijklep, zodat niet de volledige behuizing hoeft te worden geopend  
• Losse beschermende holster  
• ISO9000-kalibratiecertificaat met meetgegevens  
• EN 61010-1 CAT III 1000 V / CAT IV 600 V  
• Levenslange garantie 

Specificaties 

Gelijkspanning Nauwkeurigheid* ± (0,07%+1) (183)
Nauwkeurigheid* ± (0,05%+1) (185)
Max. resolutie 10 µV 
Maximum 1000 V  

Wisselspanning Nauwkeurigheid* ± (0,6%+2) (183)
Nauwkeurigheid* ± (0,4%+2) (185)
Max. resolutie 10 µV 
Maximum 1000 V  

Gelijkstroom Nauwkeurigheid* ± (0,2%+2)
Max. resolutie 0,01 µA 
Maximum 10 A  

Wisselstroom Nauwkeurigheid* ± (0,6%+2)
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Max. resolutie 0,01 µA 
Maximum 10 A  

Weerstand Nauwkeurigheid* ± (0,1%+2)
Max. resolutie 0,01 Ω 
Maximum 50 MΩ  

Capaciteit Nauwkeurigheid* ± (1,0%+3)
Max. resolutie 1 pF 
Maximum 50.000 µF  

Frequentie Nauwkeurigheid* ± (0,002%+1) 
Max. resolutie 1 mHz (0,001 Hz)
Maximum 1 MHz  

Temperatuur Nauwkeurigheid* ± (1°C) (alleen 185)
Max. resolutie 0,1 °C 
Bereik -50°C tot 980°C  

dBm en dBV Nauwkeurigheid* ± 0,1 dB (alleen 185)
Max. resolutie 0,01 dB 
Bereik -74 tot 60 dB  

Opmerking * Nauwkeurigheid: hoogste nauwkeurigheid per functie 
 Nauwkeurigheid is gegeven voor 5.000 counts en resolutie voor 50.000 counts 
 Voor bepaling van de nauwkeurigheid voor 50.000 counts: vermenigvuldig het aantal 

cijfers met 10 
 (bijv. VDC-nauwkeurigheid voor de 185 wordt (0,05% + 10) voor 50.000 counts) 
 Voor bepaling van de resolutie voor 5.000 counts: vermenigvuldig de resolutie met 

10 
 (bijv. VDC-resolutie voor de 185 wordt 100 µV voor 5.000 counts)  

Omgevingsdata 

Bedrijfstemperatuur     

Opslagtemperatuur  -40 °C tot +60 °C 

Vochtigheid (zonder 
condensatie) 

 -40 °C - 35 °C -  < 80%
 35 °C - 55 °C - < 70%  
 40°C - 60°C - < 55%  

Veiligheid 

Ingangsbeveiliging  EN 61010-1 tot 1000 V CAT III.
 EN 61010-1 tot 1000 V CAT III. 

Keuringen  CSA, TÜV; VDE-certificaat aangevraagd  

Mechanische en algemene specificaties 

Afmetingen  203 x 97 x 51 mm 

Gewicht   675 g 

Garantie   Levenslang 

Levensduur batterij Alkaline: ~100 uur normaal, zonder achtergrondverlichting  

Referentie Cooltool  Beschrijving product 
75.FL.183 Multimeter Fluke 183 
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TESTER 
 
 TESTER VAN SPANNING EN CONTINUITEIT FLUKE T3 

 

 
 

 

 

• Compact en robuust, past gemakkelijk in een instrumententas of in een zak van een overall  
• LEDs geven duidelijk 7 nominale wissel- en 7 nominale gelijkspanningsniveaus aan  
• Geeft gelijkspanning aan tot minimaal 6 volt  
• DC-polariteitsindicator  
• Kiest automatisch de functie voor het uitvoeren van een doorbeltest of een spanningsmeting  
• Kan veel langer aangesloten blijven dan elektromagnetische testers  
• Robuust genoeg om een val van 3 meter te doorstaan  
• Beveiligd tot 1000 V voor gebruik in CAT III-omgevingen, en tot 600 V voor gebruik in CAT IV-

omgevingen  
• Het auto-aan-lampje aan de bovenzijde zal oplichten als teken dat de tester is ingeschakeld en zal 

automatisch weer doven, nadat de tester langer dan ongeveer acht minuten niet meer is gebruikt  
• Robuuste meetsnoeren voor een langere levensduur  
• Een jaar garantie  

Referentie Cooltool  Beschrijving product 
75.FL.T3 Tester T3 

 

AFMETINGEN 
 
SONOMETER  

 
Een enkele schakelaar om de werking te vergemakkelijken. Speciaal geïntegreerd circuit voor een lange 
stabiliteit. Conform met JISdB(a) specificaties, met LO (40 - 80dB) en HI (80 - 120dB) testbereik.  
Specificaties : Bereik :  - LO : 40 - 80dB.  
                - HI : 80 - 120dB.  
Microfoon : electretmicrofoon, microfoon met electrische capaciteit  
Calibreren : met signaaloscillator. 
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Referentie Cooltool  Beschrijving product 
75.LX.YF20 Sonometer YF20 

 

TOEBEHOREN MULTIMETERS 
 
TEST LEAD SET     Rood en Zwart 

 
Referentie Cooltool  Beschrijving product 
75.FL.TL75 Test lead set TL75 

TEST LEAD SET  Paar meetsnoeren (rood, zwart) met scherpe, puntige 
meetpennen die op de gewenste lengte instelbaar zijn,  
van 0 tot 76 mm. 

 
Referentie Cooltool  Beschrijving product 
75.FL.Y8140 Test lead set TL40 

 
TEST PROBES HOOKED  Hirchmann Kleps 30 
 
 

  
        
Referentie Cooltool  Beschrijving product 
75.HI.KLEPS30R 
75.HI.KLEPS30B 

Test probes hooked rood 
Test probes hooked zwart 

 


